
1656.00.00- Комплект кронштейна компрессора на автомобиль МАЗ с двигателем 6562.10

2Болта М14х152
+2Шайбы
+2Гровера
(1658.00.03)

Оригинальный
болт коленвала

Болт М10х1,25х25(S14)
+Шайба

2Гайки М10х1,25
+Шайба
+Гровер

2Болта М10х45(S14)
4Шайбы
+2Гровера
+2Гайки

2Болта М10х45(S14)
4Шайбы
+2Гровера
+2Гайки

Шкив

Комп-р

Ремень AVX13x1280La

Шкив
(1656.00.01)

Кронштейн
компрессора
(1658.20.00)

Растяжка
(1656.11.00)

Втулка 50
(1658.00.02)

Ползун
(1740.00.02)

Тяга
(1740.11.00)

Примечание:
 
1. Перед установкой кронштейна компрессора
необходимо перевернуть масляный штуцер
ГУРа на 90 градусов и провести шланг под 
левой рессорой
2. Ремни привода ГУР установить на шкив
до установки нижнего болта М14

Компрессор
SD7H15
(SD5H14)

Схема расположения ремня
на шкиве компрессора

Болт М12х20х1,25(S17)
+Шайба
+Гровер

2Болта М8х25
+2Шайбы
+2Гровера

3Болта М10х1,25х25(14)
+3Шайбы

+3Гровера

2Болта М10х35
+2Шайбы
+2Гровера


