
Штатные
гайки

Магистраль
нагнетания

Магистраль
всасывания

Компрессор клин.,
гориз. выходы
 - 5H14 6630
 - 7H15 8227

Шкив накладной

Штатные болты

Спец. гайка М10

Болт М10х35 [10.9]
+гровер

Кронштейн
компрессора

Болт М10х55 [10.9]
+гровер+шайба

Болт М10х40 [10.9]
+гровер+шайба

Болт М10х55 [10.9]
+гровер+шайба

Болт М10х45 [8.8]
+гровер+шайба х2
+гайка М10

Ось

Натяжитель

Болт М10х30 [8.8]
+гровер+шайба
М8х30 [8.8]
+гровер+шайба

 Спец. Винт с фаской
 М10х45 [8.8]
 +гровер+шайбаВтулка

Ролик
Гайка М10
+гровер+шайба

Растяжка
Болт М8х70 [8.8]
+гровер+шайба

Болт М8х90 [8.8]
+гровер+шайба Винт М10х45 [8.8]

+гровер+шайбах2 
+гайка М10

75 Нм
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50 Нм
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38 Нм

25 Нм
25 Нм

25 Нм

25 Нм

10 Нм 10 Нм

  Кронштейн
  шлангов

Болт М6х16 [8.8]
+гровер+шайба

Хомут
Болт М6х16
+гровер+шайба
+гайка М6

Штатный
поликл.
ремень

Ремень
AVX13x1075

А

Штатный компрессор
условно не показан

А

Г

* Перед затяжкой крепежа 
А, Б, В и Г кронштейна, 
контролировать плотность 
прилегания поверхностей 
кронштейна в точках А и Г: 
должен прилегать плотно, 
без зазоров.

Контролировать*

Б

В

Г

REVISIONS

ÇÎÍÀ ÂÅÐ. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÄÀÒÀ ÏÎÒÄÂÅÐÄ.

C1, D5 А 01.11.2023

E5 Б 01.11.2023

E5 В 01.11.2023

C1, D5 Г 01.11.2023

Порядок установки: из контура штатного кондиционера стравить фреон, выполнить замену штатных фреоновых магистралей от компрессора на магистрали 
из комплекта. При монтаже исключить вредные контакты магистралей с элементами кузова. Демонтировать штатные болты крепления шкива коленчатого 
вала, установить шкив накладной, закрепить штатными болтами.
Установить кронштейн компрессора к блоку двигателя в точках                        закрепить крепежом, контролировать прилегание плоскостей кронштейна 
компрессора к блоку.
Установить компрессор заливной пробкой в сторону двигателя, закрепить. Установить натяжник с осью на кронштейн и ухо компрессора, наживить болтами. 
Выкрутить 2 болта поддона картера, установить растяжку, закрепить болтами к картеру и натяжнику. В случае несовпадения отверстий в натяжнике и растяжке 
ослабить болты крепления компрессора, совместить отверстия и снова затянуть весь крепеж. Завести ремень в ветку компрессора, натянуть.

Л-1115.00.00-14ИМ Кронштейн компрессора JAC Sunray, Sollers Atlant, МАЗ 281040 с дв. JAC HFC4DE1-1D Euro 5
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