
Ремень 8PK3120

Компрессор

Штатный болт
генератора

Винт М10х130 [8.8]
+гровер+шайбах2
+гайка М10

Штатный
генератор

Винт М10х130 [8.8]
+гровер+шайбах2
+гайка М10

Винт М10х35 [8.8]
+гровер+шайба

Патрубок прямой

Патрубок
силиконовый

Хомут

Болт М8х45 [8.8]
+гровер
+большая шайба

Штатные болты

Болт М10х25 [8.8]
+гровер+шайба

Болт М10х40 [8.8]
+гровер+шайба

Ролик

Болт М10х40 [8.8]
+гровер

Кронштейн

Г

Д
50 Нм

50 Нм

50 Нм

25 Нм

50 Нм

50 Нм

50 Нм

50 Нм

50 Нм

50 Нм

**Доработать патрубок №2
(схема 1)

А

Б

В

*Развернуть тосольный
патрубок №1

REVISIONS

ÇÎÍÀ ÂÅÐ. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÄÀÒÀ ÏÎÒÄÂÅÐÄ.

E7 А 16.11.2023

D6 Б 16.11.2023

D7 В 16.11.2023

E6 Г 16.11.2023

D6 Д 16.11.2023

Порядок установки: слить тосол, снять ремень агрегатов, снять патрубок интеркулера, снять генератор со штатным кронштейном и растяжкой.
Установить кронштейн, закрепить крепежом в точках А, Б, В и Г. Закрепить тосольный патрубок к кроштейну в точке Д. Установить генератор, закрепить 
крепежом. Установить компрессор, закрепить крепежом.
*Изменить положение тосольного патрубка №1: развернуть патрубок от компрессора для предотвращения касания корпуса, затянуть хомуты.
**Доработать тосольный патрубок №2: см. схему 1.
***Установить ремень из комплекта. Установить штатный патрубок интеркулера, см. схему 2. 
****Подрезать пластиковый подкрылок, см схему 3.
Залить тосол.
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Схема 3
Для исключения касания патрубка 
интеркулера подрезать подкрылок 
согласно схемы.

Схема 1
Для исключения касания тосольного 
патрубка: ослабить хомуты, 
демонтировать патрубок, подрезать на 
40 мм, установить, затянуть хомуты. 
Контролировать наличие зазоров:
 - между патрубком и проушиной;
 - между патрубком и корпусом 
компрессора.

Схема 2
Установить патрубок интеркулера 
согласно схемы: установить патрубок 
силиконовый со стороны дросселя, 
закрепить штатным хомутом. 
Установить прямой участок между 
штатным патрубком интеркулера и 
патрубком силиконовым, закрепить 
хомутами.

Л-1590.00.00-15 ИМ
Кронштейн компрессора КАМАЗ Компас 5 с 
дв. 580.10-120 (JAC HFC4DB3-2D) Euro 5

Порядок установки: слить тосол, снять ремень агрегатов, снять патрубок интеркулера, снять генератор со штатным кронштейном, и растяжкой.
Установить кронштейн, закрепить крепежом в точках А, Б, В и Г. Закрепить тосольный патрубок к кроштейну в точке Д. Установить генератор, закрепить 
крепежом. Установить компрессор, закрепить крепежом.
Ослабить хомуты тосольного патрубка №1, развернуть патрубок от компрессора для предотвращения касания корпуса, затянуть хомуты.
Ослабить хомуты тосольного патрубка №2 и демонтировать тосольный патрубок. Подрезать патрубок, как показано на схеме 1, на 40 мм. Установить 
патрубок на место, затянуть хомуты.
Установить ремень из комплекта. Установить патрубок интеркулера через прямой участок и подрезать пластиковый подкрылок, схема 2. Затянуть хомуты. 
Залить тосол.
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