
ЗАО «ЭЛИНЖ-НН» 
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Рефрижератор «Элинж» (тепло-холод) с 
сохранением штатного кондиционера на 

а/м FIAT Scudo 



Базовое транспортное средство FIAT Scudo Cargo  в исполнении, 
длинная колесная база, крыша стандартной высоты, объем грузового 
отсека 6 куб. м, дизельный двигатель 2,0L MultiJet 120, штатный 
кондиционер кабины.  

Автомобиль для монтажа системы 
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 1. Автомобиль FIAT Scudo Cargo  в исполнении, цельнометаллический  
фургон, длинная колесная база, крыша стандартной высоты, объем 
грузового отсека 6 куб. м, дизельный двигатель 2,0L MultiJet 120, 
штатный кондиционер кабины. 

 2. Компоновка в моторном отсеке штатного модуля радиатора системы 
охлаждения двигателя позволяет установить конденсор системы 
рефрижерирования /кондиционирования с дополнительными электро-
вентиляторами охлаждения конденсора. 

 По желанию заказчика конденсорный блок может быть установлен в 
накрышном исполнение, что положительным образом скажется на 
работоспособности всей системы. 

 

Компоновка и задачи системы: 
«рефрижератор/кондиционер» 
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 3. Требование заказчика на наличие независимого кондиционера 
кабины.  

 4. Температурный режим во время перевозки груза в холодильном 
отсеке : -20 град.C / +12 град.C.  

 5. Монтаж оборудования сохраняет: штатные габариты, клиренс, угол 
въезда и съезда базового транспортного средства. 

 6. Требования к микроклимату в кабине специальной версии 
автомобиля  – в соответствии с ГОСТ Р 50993-96. 

  Холодопроизводительность кондиционера достаточна для 
поддержания комфортной температуры при эксплуатации автомобиля в 
регионах с умеренным и жарким климатом ГОСТ Р 15150-69. 

Компоновка и задачи системы: 
«рефрижератор/кондиционер» 
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Исполнение и установка  
дополнительного конденсора 
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Место размещения 
дополнительного конденсора с 

дополнительными  
электровентиляторами 

 
Поз.2 

Место размещения 
отсекающего клапана A/C 

 

 
Поз.1 

Легко монтируемый 
конденсорный модуль 

 



 

 

 

 

 

 

Исполнение и установка  
фреонопроводов 
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Поз.2 
Поз.3 

Поз.1 



 

 

 

 

 

 
 

 

Поз.1 - Высокотемпературная защита шлангов. 

Поз.2 – Регулятор давления испарения  

Поз.3 – Переходник для монтажа ТРВ (R-404a) без демонтажа 

 штатного испарителя и разборки  передней панели 

Исполнение и установка  
фреонопроводов 
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Поз.3 

Поз.2 
Поз.1 



 

 

 

 

 

 

Исполнение и место расположения 
электрических силового и 

управляющего модулей в кабине 

8 

Поз.1 
Силовой 
модуль 

Поз.2 
Управляющий 

модуль  



 

 

 

 

 

 

Исполнение холодильного отсека 
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Коэффициент теплопроводности изотерми-
ческого фургона (при температуре 

внешней среды +30 град.C)    К=0,5 Вт/кв.м  


